Boot Steps

Cînd startează aplicţia Think, ea anunţă despre progresul încărcării printr-un mesaj care este afişat în imaginea de încărcare. Această imagine afişează secvenţa curentă a etapei de încărcare prin formatul “M/N”, unde M este pasul curent, iar N este numărul de paşi total. Secvenţa de paşi de încărcare nu este liniară, deci nu toţi paşii sunt parcurşi de fiecare dată cînd STB-ul se încarcă. Majoritatea timpului, STB-ul performă 5-6 paşi.

Mai jos urmează descrierea principalelor paşi în ordinea în care ei sunt parcurşi deobicei. Din cauza că unii paşi sunt executaţi parallel, nu poate fi determinată ordinea exactă. uib = 0)

Description
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Booting...

Aplicaţia Think începe procesul de încărcare. 
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Initializing

Aplicaţia Think încă incepe procesul de încărcare. Nimic important nu se întîmplă, între pasul curent şi cel precedent.
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Receiving Boot String

Aplicaţia Think descarcă argumentele sale de pe Serverul Multicast. 
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Version Upgrade

Este reînnoită informaţia din memoria NVRAM. Această etapă se întîmplă doar prima dată la încărcarea STB-ului după ce Aplicaţia Think a fost reînnoită. 

2

Waiting for CA Init...

Aplicaţia Think aşteaptă iniţializarea programului Conditional Access (chiar de pe STB). Dacă PIN-ul CA trebuie sa fie resetat, utilizatorului i se afişează că dipozitivul are nevoie sa fie resetat (încărcat din nou) (Vezi mai jos eroarea R0025). Dacă nu se utilizează CA, acest pas nu se parcurge.

După etapa descrisă mai sus, informaţia de sistem se descarcă din NVRAM sau din server. Dacă informaţia de sistem nu a putut fi descărcată, se generează eroarea E0040.

IMPORTANT: Nu există mesaj de încărcare, care ar putea să anunţe despre acest pas din secvenţa de încărcare.
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Loading Resources

Aplicaţia Think descarcă resursele de pe Primary Dispatcher (Dispetcerul primar). Acestea include imaginile care sunt prezentate de interfaţa de utilizator ale aplicaţiei Think, textul tradus, fişiere adiţionale pentru aplicaţia Think (Thinkstuff), versiunile truncate ale EPG şi catalogului VOD, etc. Dacă aplicaţia Think nu se poate la Primarz Dispatcher, va fi încercată conectarea la Dispatcher-ul Redundant.
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Loading Resources: Redundant Dispatcher 1

Aplicaţia Think nu a reuşit să se conecteze la Dispatcher-ul Primar, deci încearcă să descarce resursele necesare de pe Dispatcher-ul Redundant (în caz că a fost atribuit unul).

Dacă nu poate fi găsit nici Dispatcher-ul Primar, nici cel Redundant, aplicaţia Think generează eroarea E0046.
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Spawning Announcement Listener

Se iniţiază procesul ce va asculta Fluxul de Anunţuri a Serverului de Încărcare. Dacă Procesul ce va asculta anunţurile nu poate fi iniţiat, aplicaţia Think nu va genera eroare. Va urma o resetare sau va continua încercarea de a încărca sistemul, în dependenţă de de valoarea argumentului Reboot on Announcement Stream Death (-rboda). Numărul maximal de încercări de a reseta sistemul este setat prin argumentul Number of Failed Boots Retry Treshold (-nfbrt). 
The thread that listens to the Boot Server’s Announcement Stream is being spawned.

If the Announcement Listener thread can’t be spawned, Think doesn’t raise an error. It will either automatically reboot or it will continue the current boot attempt, depending on the value of the Reboot on Announcement Stream Death Think argument (-rboda). The maximum number of reboot attempts is set through the Number of Failed Boots Retry Threshold argument (-nfbrt). 
IMPORTANT: Dacă aplicaţia Think se încarcă fără procesul ce ascultă anunţuri, atunci STB-ul va lucra instabil. La momentul dat, nu este posibil de a verifica dacă iniţierea porcesului de ascultare a anunţurilor a reuşit să se iniţieze, sau dacă nu a reuşit – de ce nu a fost iniţiat. 
16

Getting Localized Strings

Textul tradus este despachetat şi analizat. Dacă textul este într-un format care nu se suportă, se generează eroarea E0043.
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Getting Customer Info

IMPORTANT:Textul mesajului este înşelător. Acesta ar trebui să conţină textul următor: “Reading Configuration”

Fişierele adiţionale (Thinkstuff) sunt despachetate şi analizate. Dacă aceste fişiere sunt într-un format care nu se suportă, sau nu pot fi citite, se generează eroarea E0042.
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Process Languages Strings

IMPORTANT:Textul mesajului este înşelător. Acesta ar trebui să conţină textul următor: “Authenticating Customer”

Aplicaţia Think verifică informţia depsre client, pentru a determina dacă contul este autorizat de a utilize STB-ul dat. Dacă clientul nu este autorizat, se afişează Authentication Screen (Imaginea de autentificare).
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Boot Done

Secvenţa de încărcare s-a finisat. Aplicaţia Think va afişa imaginea de logare sau va începe afişarea video. ErrorCode (-uib = 1)

Text(-uib = 0)

Error Codes

În continuare, va fi prezentată lista ce conţine codurile erorilor cu descriere a acestora, care se generează în timpul secvenţei de încărcare. 
R0025

CA PIN Set: Reboot Needed

PIN-ul de Acces Condiţional a fost resetat, deci STB-ul trebuie să fie reseta.

E0028

Insufficient Memory

Nu este de ajuns memoria pentru a încărca STB-ul.

E0040

Boot error. Hit any key to retry.

IMPORTANT: Textul acestui mesaj trebuie să fie interpretat ca: “Apăsaţi orice buton de pe telecomandă pentru a incerca din nou”. 

Informaţia de sistem nu a putut fi găsită. Într-un sistem deja lansat, aceasta se poate întîmpla din cauza apariţiei unei întrerupe în Fluxul de Încărcare. Dacă utilizaţi Simulatorul STB, asiguraţivă ca argumentul Boot Mode (-bm) este setat la 1 sau 2. 
E0042

Boot error. Hit any key to retry.

Fişierele adiţionale ale aplicaţiei Think (Thinkstuff), care au fost descărcate cu success pe STB, nu au putut fi citite.

E0043

Boot error. Hit any key to retry.

Pachetul ce conţine textul tradus, care a fost descărcat cu succes pe STB, nu a putut fi citit.

E0046

Boot error. Hit any key to retry.

Resursele nu au fost descărcate; NVRAM va fi resetat după ce STB-ul va mai face o încercare.

E0047

Boot error. Hit any key to reboot.

IMPORTANT: Textul acestui mesaj trebuie să fie interpretat ca: “Apăsaţi orice buton de pe telecomandă pentru a reseta STB-ul”. 

STB-ul a renunţat de a mai încerca încărcarea. Numărul maximal de încercări este setat prin argumentul Number of Failed Boots Retry Threshold (-nfbrt).
Stările de funcţionare (La prima conectare)
Următoarele stări de funcţionare sunt definite.

1 Bootstrap (mboot) state

Cîndd STB-ul este pornit pentru prima dată, acesta va cerceta memoria sa NAND, pentru a determina dacă aceasta conţine soft valabil. Dacă nu a fost găsit soft valabil, STB-ul intră în starea the multicast bootstrap (mboot). În această stare, este posibil de a descărca imaginea de pe serverul multicast, asigurînd un nivel înalt de securitate. Atunci cînd STB-ul este în această stare, în mesajul ce se utilizează pentru a comunica cu serverul DHCP se include starea mboot.
1.1 Operation in the bootstrap (mboot) state

În starea mboot, se afişează logo-ul:
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Secvenţa operaţională intră în această stare în modul următor:

[image: image2.emf]
Dacă apare o probleme în timpul acestei stări, o secvenţă de diode luminiscente indică cauza apariţiei acestei probleme.
1.2 Send DHCP request

STB-ul trimite un mesaj spre serverul DHCP incluzînd informaţia despre starea mboot şi despre identificarea platformei dispozitivului. Serverul DHCP compară starea paltformei cu clasele definite în fişierul de configurare. Dacă nu a fost găsită clasa respectivă, acesta nu va fi în stare să asigure informaţia multicast pe care o necesită STB-ul, dar va transmite IP adresa.
1.3 DHCP response

DHCP serverul compară informaţia din cererea primită cu fişierul său de configurare. Cînd serverul DHCP identifică clasa respectivă, el va răspunde STB-ului cu setările reţelei şi extensiile producătorului definite în clasa corespunzătoare. Aceste extensii, de regulă, sunt IP adresa şi portul pentru a descărca imaginea bootstrap, care este transmisă de către serverul multicast.
Dacă STB-ul nu va primi răspuns de la serverul DHCP, acesta încearcă să trimită cerere spre DHCP server un număr anumit de ori (numprul încercărilor este specificat în cod). Dacă totuşi nu vine răspuns de la serverul DHCP, se utilizează valorile din configuraţia STB-ului (dacă acestea au fost specificate), sau se resetează, setînd dispozitivul în starea iniţială.
1.4 Download image

STB-ul se conectează la serverul multicast utilizînd informaţia recepţionată şi descărcă pachetele pentru imaginea bootstrap. Dacă STB-ul nu reuşeşte să descarce imaginea de pe serverul multicast într-un interval specificat de timp, acesta se resetează, revenind la starea iniţială.
1.5 Assemble, verify and execute image

STB-ul verifică imaginea bootstrap nouă prin utilizarea cheii publice a clienţilor pentru a verifica semnătura digitală cu care imaginea a fost semnată. Dacă soft-ul a trecut verificarea, STB-ul execută imaginea şi o salvează în memoria NAND.
Dacă STB-ul nu este în stare să verifice şi să execute soft-ul care a fost descărcat, atunci soft-ul se şterge, iar STB-ul se resetează sau intră din nou în starea bootstrap, în depende-ă de stadiul la care procesul a suferit eşec. Afişarea de depanarea va conţine detalii despre cauza problemei.
2 Upgrade (upgrd) state

Odată ce SBT-ul a găsit, descărcat şi instalat o imagine valabilă bootstrap, acesta intră în stare de upgrade. STB-ul, deasemenea, va intra în această stare, ca răspuns la cererea de upgrade manuală. În această  stare, toate aplicaţiile neesnţiale vor fi închise şi STB-ul poate descărca şi executa o nouă imagine de soft de upgrade. CÎmd STB-ul este în stare de upgrade, el include starea upgrd în mesajele de comunicare cu DHCP server.
2.1 Operation in the upgrade (upgrd) state

În stare de upgrade, se afişează imaginea de încărcare, ce conţine doar cuvîntul Loading....
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Secvenţa operaţională intră în această stare în modul următor:

[image: image4.emf]
2.2 Send DHCP request

Odată ce STB-ul va încărca cu success imaginea bootstrap, acesta intră în stare de upgrade. STB-ul, deasemenea, va intra în această stare, ca răspuns la cererea de upgrade manuală. 
STB-ul trimite mesaje la server DHCP, incluzînd informaţie despre starea de upgrd şi platforma dispozitivului.
2.3 DHCP response

DHCP serverul compară informaţia din cererea primită cu fişierul său de configurare. Cînd serverul DHCP identifică clasa respectivă, el va răspunde STB-ului cu setările reţelei şi extensiile producătorului definite în clasa corespunzătoare. Aceste extensii, de regulă, sunt IP adresa şi portul pentru a descărca imaginea bootstrap, care este transmisă de către serverul multicast.

Dacă STB-ul nu va primi răspuns de la serverul DHCP, acesta să iniţieze următoarea stare utilizînd valorile din configuraţia STB-ului (adică utilizînd valori nule pentru IP adresa multicast şi port, dacă acestea nu au fost setate în în configuraţie – atunci descărcarea nu va reuşi).

2.4 Download image

STB-ul se conectează la serverul multicast utilizînd informaţia recepţionată şi descărcă pachetele pentru imaginea bootstrap. Dacă STB-ul nu reuşeşte să descarce imaginea de pe serverul multicast într-un interval specificat de timp, acesta se resetează, revenind la starea iniţială.

2.5 Assemble, verify and execute image

STB-ul verifică imaginea bootstrap nouă prin utilizarea cheii publice a clienţilor pentru a verifica semnătura digitală cu care imaginea a fost semnată. Deasemenea se verifică şi DI (deplozment index) a soft-ului dacă aceasta corespunde cu indexul curent.  Dacă soft-ul a trecut verificarea, STB-ul execută imaginea şi o salvează în memoria NAND.

Dacă STB-ul nu este în stare să verifice şi să execute soft-ul care a fost descărcat, atunci soft-ul se şterge, iar STB-ul se resetează sau intră din nou în starea upgrade, în dependenţă de stadiul la care procesul a suferit eşec. 

Notă: La această etapă, memoria NAND poate conţine informaţii greşită dacă în timpul procesului vor fi probleme cu alimentarea stabilă a curentului electric. Daca se întîmplă acest scenariu, STB-ul va detecta eroarea şi se va iniţia starea bootstrap.
3.3 Filesystem (fisys) state

Odată ce STB-ul a găsit şi a executat o imagine de soft valabilă, din memoria NAND, se activează starea de filesystem. În această stare, STB-ul funcţionează şi este disponibil pentru utilizare normală. 
3.1 Operation in the filesystem (fisys) state

În stare de filesystem, sistemul operază în mod normal. Cînd STB-ul prima dată intră în această stare, se afişează pagina setată ca cea implicită. De exemplu, pentru configurare standardă al Amino se afişează: 
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3.2 Send DHCP request

Cînd STB-ul încarcă cu success şi bootstrap si imaginea de upgrade al soft-ului, acesta intră în starea filesystem. STB-ul trimite un mesaj spre serverul DHCP incluzînd informaţia despre starea fisys şi informaţia ce identifică platforma dispozitivului. Serverul compară starea şi platforma cu clasele definite în fişierul său de configurare. Dacă nu se găseşte clasa, nu poate fi transmisă informaţia pe care o necesită STB-ul.
3.3 DHCP response

Cînd DHCP-ul identifică clasa corespunzătoarem, se generează un răspuns spre STB, cu setările de reţea şi alte extensii ale producătorului definite în această clasp. Pentru starea de filesystem, extensiile sunt opţionale, dare le pot include IP adresa şi portul de pe care se descarcă imaginile de upgrade care sunt transmise de către serverul multicast, împreună cu aşa date cum sunt: detalii despre serverul intermediary şi valoarea minimă admisibilă ale deployment index (DI), ale soft-ului, pe baza cărui trebuie să funcţioneze. Dacă STB-ul nu primeşte răspuns de la serverul DHCP după un număr prestabilit de încercări, se resetează dispozitivul, setînd dispozitivul în starea iniţială.

3.4 Initiate upgrade or normal use

Dacă DI recepţionat este mai mare decît cel al STB-ului, acesta intră în stare de upgrade. STB-ul trebuie să fie aprovizionat cu IP adresă multicast şi un port pentru a reuşi upgrade-ul. Dacă upgrade-ul suferă eşec, atunci STB-ul revine la operare normală, utilizînd soft-ul cu versiunea pe care o avea pîna acum.
Dacă STB-ul recepţionează instrucţiunile de upgrade, de la o aplicaţie externă, STB-ul intră în stare de upgrade, utilizînd IP adresa multicast, şu portul propus, în intrucţiunea de upgrade. Dacă upgrade-ul suferă eşec, atunci STB-ul revine la operare normală, făra a face upgrade. În alte cazuri, STB-ul este disopnibil pentru operare în mod normal. 

Cînd STB-ul este în stare filesystem, acesta include informaţie despre starea de fisys în mesaje pentru a comunica cu serverul DHCP.

